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TECNOBA – IL SISTEMA SOFTWARE DI 
SUPERVISIONE E CONTROLLO “APERTO”. 
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INTRODUZIONE 
 

Avete o volete realizzare un 
sistema di Building 
Automation o 
industriale  
con un 
software 
SCADA 
standard e nel 
valutarlo o 
configurarlo 
vi siete accorti che vi manca 
un componente, una funzione 
o una regolazione? 

Il vostro 
impianto 
prevede un 
sottosistema 
od un 
regolatore 
dotato di un 

protocollo non direttamente 
gestito dal sistema SCADA e vi 
accingete a realizzare il driver 
o farvelo sviluppare?  

Le vostre 
esperienze con 
diversi sistemi 
SCADA in 
commercio vi 
hanno portato 

alla considerazione che spesso 
sono troppo complicati e non 
sufficientemente aperti?  

Desiderate un sistema 
semplice, espandibile e 

completament
e aperto per 
realizzare 
funzioni di 
regolazione e 
logiche di 
controllo 
dinamiche e 

variabili nel tempo? 

Ritenete che 
l’interfaccia 
utente del 
vostro sistema 
debba essere 
completamente 
basata su Web e realizzata 
semplicemente, con 
componenti grafici e testuali 
potenti, comuni e diffusi? 

Pensate che il 
vostro sistema 
debba essere 
sicuro, 
geograficamen
te distribuito e 
delocalizzato 
in base alle esigenze di 
gestione e di affidabilità del 
sistema da controllare?  

Avete 
necessità di 
controllo e 
supervisione 
remota 
dell’impianto  
per realizzare 
procedure di ottimizzazione 
nella gestione di diversi 
sistemi posti in diverse parti 
del mondo? 

Se avete risposto 'si' ad almeno una delle 
domande, la soluzione che aspettate è 
contenuta in due componenti software 

prodotti da TECNOEL S.R.L. 

 

 
 



TECNOEL S.R.L. SISTEMI DI AUTOMAZIONE 
VIA CARLO FARINI, 5 20154 MILANO 

TEL: +39.02.6570739 FAX: +39.02.78625728   
EMAIL: info@tecnoel.eu WEB: www.tecnoel.eu 

DESCRIZIONE 
 

Il sistema 
TecnoBa è 
composto da 
un’insieme di 
procedure 
Software per 
la gestione 
locale e 
remota di impianti industriali e 
di Building Automation. 
Controllo di mpianti di 
regolazione e supervisione 
all’interno dell’edificio. Ogni 
dispositivo può essere 
regolato autonomamente e 
supervisionato dal sistema 
ovvero può avere una gestione 
centralizzata. 

Tutti gli impianti, di diversa 
natura e di diversa 
applicazione vengono 
monitorati su un’unica 
piattaforma basata su 
interfaccia Web. Controllo di 
ogni singolo dispositivo 

tramite 
logiche di 
regolazione 
anche molto 
complesse, 
gestione di 
programmi 

orari con frequenza 
giornaliera, settimanale o 
mensile. 

La gestione degli eventi di 
allarme e di attenzione può 

essere attivata 
per singoli 
settori o 
dispositivi ed 
operata da 
postazioni 
locali o 
globali. Un 

modulo di interfaccia per 
l’invio di e-mail, messaggi 
vocali o SMS può essere 
configurato per l’estensione 
del sistema di messaggistica 
locale. 

Le procedure 
basate su 
Web di 
supervisione, 
monitoraggio 
e variazione 
dei parametri 
operativi sono 

attivabili in qualunque 
stazione della rete e sono 
protette da una procedura di 
riconoscimento dell’utente 
tramite password 
personalizzate che consentono 
l’accesso a diversi profili 
operativi configurati nel 
sistema. 

Integrazio
ne della 
regolazion
e e del 
monitorag
gio dei 
singoli sottosistemi all’interno 
di ogni edificio e delle logiche 
di regolazione globale. 
Ottimizzazione delle logiche 
operative, il risparmio 
energetico, il confort, 
l’efficienza nella gestione delle 
anomalie e nella gestione della 
manutenzione. 

Il sistema TecnoBa è 
indipendente dal tipo di 
sistema di acquisizione dati o 
dai diversi sistemi di controllo 
che il progettista intenda 
utilizzare; è potenzialmente 
interfacciabile a qualsiasi 
sistema di 
rilevazione 
dati che 
presenti una 
porta di 
comunicazione 
disponibile per 
il controllo e la modifica delle 
variabili. 
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TECNOBA CONTROLLER 
 

 

 

E’ il processo di controllo dei segnali di campo rilevati tramite il 
gateway TecnoBaDriver. Tutte le logiche di regolazione del sistema, 
eccetto quelle locali dei singoli sottosistemi, sono programmate nel 
processo.  Il processo è dotato di funzione di HotMirroring che 
consente una ridondanza completa dei dati dell'impianto in modalità 
OnLine. All’interno di TecnoBaController è presente il processo 
TecnoBaWebsever che consente la connessione di Web Browser 
standard sia in rete locale che attraverso Internet, il controllo degli 
accessi tramite password e l’attribuzione dei singoli profili operativi 
dei client ad esso connessi è gestito a livello server. 
TecnoBaController utilizza il protocollo TCP/IP per connettersi ai 
processi TecnoBaDriver. 

TecnoBaController 
esegue le logiche orarie 
di attivazione delle varie 
utenze in base ad un 
processo di controllo 
giornaliero, settimanale 
o mensile. L’attivazione 
oraria è può essere 
condizionata alla 
presenza di alcune 
condizioni rilevate 
sull’impianto. 
I menù e le pagine 
sinottiche di 
monitoraggio e 
supervisione possono 
essere programmate 
utilizzando un semplice 
editor di testo HTML, i 
componenti attivi 
standard e quelli 
aggiunti in fase di 
configurazione, sono 
realizzati tramite 
immagini statiche ed 
animate nei più comuni 
formati. Il formato 
standard può essere 
utilizzato per le 
immagini di sfondo dei 
pannelli sinottici che 
descrivono la struttura 
del sistema. 

Oltre alle logiche standard di controllo e regolazione è possibile lo sviluppo di logiche 
personalizzate, anche molto complesse, in base alle specifiche esigenze dell’impianto. Il 
processo TecnoBaController consente l’attivazione di logiche esterne programmate in qualsiasi 
linguaggio ed interfacciate tramite DLL, tali funzioni possono essere eventualmente realizzate 
dal gestore dell’impianto. 
Il Database delle variabili dell’impianto e delle impostazioni di configurazione risiede sul PC 
dove è installato il processo, il server che gestisce il database consente la replica dell’intero 
sistema per poter implementare funzioni di hot-mirroring e di sicurezza tramite ridondanza. 
TecnoBaController gestisce il sistema di messaggistica locale e remoto tramite dispositivi di 
comunicazione mobile e fissa e le opportune interfacce. 
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TECNOBA DRIVER 
 

 

 

E’ il processo di comunicazione tra TecnoBaController 
e periferiche o sistemi di campo. TecnoBaDriver è un 
interfaccia gateway per la gestione dei segnali di 
campo da e verso il processo TecnoBaController. 

I diversi protocolli 
dei dispositivi o 
sistemi di campo 
vengono gestiti ed 
uniformati 
direttamente da 
TecnoBaDriver per 
l’aggiornamento 
del database 
interno, lo stesso 
TecnoBaDriver 
esegue, attraverso 
la rete, la 
sincronizzazione 
automatica del 
database interno 
con il database 
generale del 
processo 
TecnoBaController. 

ll processo 
TecnoBaController 
rileva e controlla i 
segnali di campo 
attraverso il 
processo 
TecnoBaDriver in 
maniera uniforme, 
la gestione dei vari 
segnali da parte del 
processo 
TecnoBaController 
è quindi resa 
completamente 
indipendente dalla 
tipologia e dal 
protocollo dei 
diversi sistemi in 
campo. 

I processi 
TecnoBaDriver possono 
essere eseguiti su più 
postazioni all’interno 
della rete LAN e WAN, 
ovvero sia sullo stesso 
server dove viene 
eseguito 
TecnoBaController, su 
un qualsiasi altro PC 
della rete LAN o su un 
PC remoto connesso alla 
rete WAN via Internet o 
tramite VPN. 

Ogni dispositivo o sistema di 
campo ed i relativi segnali sono 
completamente configurati e 
descritti nella struttura di 
inizializzazione del processo 
TecnoBaDriver. Diversi protocolli 
possono essere implementati per 
connettere TecnoBaDriver agli 
strumenti di campo quali Seriale, 
Bus di Campo, TCP/IP ed altri. 

Il processo TecnoBaDriver è 
fornito con diversi protocolli 
standard ed alcuni proprietari, è 
possibile l’implementazione su 
richiesta, di altri protocolli di 
comunicazione e l’aggiunta di 
essi all’insieme dei sistemi 
gestiti. Il processo gestisce 
direttamente porte seriali con 
interfaccia USB eporte seriali su 
Ethernet Gateway. 
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COMUNICAZIONI 
 
 
 
 

 
EMAIL 

 
SMS 

 
COMUNICAZIONI 
INTERNE ED 
ESTERNE 

 
TVCC 

 
PALMARI 

 
WWW 

 
CLIMA 

 
CENTRALE  
TERMICA E 

FRIGORIFERA 

ALLARMI 
E 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

 
SENSORI 

 
DISTRIBUZIONE 

PRIMARIA 

 
TORRI 

EVAPORATIVE E 
CHILLER 
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FUNZIONI STANDARD 
 

 

Autenticazione 
dell’utente tramite 
password con livelli 
di autorizzazione 
operativa e visioni 
gestionali 
personalizzate. 

 

Scheduler, 
giornaliero, 
settimanale e 
mensile di tutte le 
utenze con 
indicazione 
calendario corrente. 

 

Gestione allarmi 
correnti e storici 
con diversa priorità 
ed attivazione 
automatica di 
logiche di sicurezza 
e di comunicazione 
locale e remota. 
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Integrazione, sulla 
stessa piattaforma 
ed interfaccia, con 
sistema di TVCC e di 
comunicazione 
vocale VOIP. 

 

Integrazione, sulla 
stessa piattaforma 
ed interfaccia, con 
informazioni online 
di ogni tipo e 
provenienza  dal 
web. 

 

Logger completo di 
tutte le variabili del 
sistema.  
Il processo  di 
reporting può 
essere sia a 
richiesta, che 
automatico in base 
ad un calendario di 
pianificazione o ad 
evento prestabilito. 
Invio automatico 
dei dati via e-mail 
nei formati più 
diffusi. 
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ALCUNI IMPIANTI 
 

Gavirate Centro Commerciale e Autosilo 

 

Impianti Tecnologici 

 

Gestione Acque 
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Illuminazione 

 

Gestione Traffico 
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Quadri Elettrici 

 

Contabilità consumi energetici 
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Varese Centro Commerciale e Autosilo 

 

Gestione Flusso Veicolare 

 

Illuminazione e Timer 
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Rilevazione CO - Gas 

 

Impianti produzione Acqua Calda e Fredda 

 
 



TECNOEL S.R.L. SISTEMI DI AUTOMAZIONE 
VIA CARLO FARINI, 5 20154 MILANO 

TEL: +39.02.6570739 FAX: +39.02.78625728   
EMAIL: info@tecnoel.eu WEB: www.tecnoel.eu 

 

Abitazione Privata 

 

Illuminazione 

 

Clima 
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Ufficio 

 

Clima – Meteo – Consumi Energetici 

 

Antintrusione 

 
 


